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1 Allgemeines 
Diese Arbeitsanweisung definiert den Arbeitsablauf für den Einbau und die Justierung des Sicherungsstiftes 
AT01-1860-110 (federndes Druckstück mit Innensechskant M10x22) der Haubenverriegelung für das 
Luftfahrzeugmuster AQUILA AT01. 

2 Unterlagen und Hilfsmittel 
2.1 Benötigte Unterlagen 

Nicht belegt. 
 
2.2 Werkzeug 

Die folgenden Werkzeuge werden für die Durchführung der Einbau- und Justierarbeiten benötigt: 

Standardausrüstung Wartungsbetrieb 
 
2.3 Vorrichtungen und Lehren 

Nicht belegt. 
 
2.4 Messmittel 

Benötigte Messmittel 

Pos. Bezeichnung 

1 Messschieber 

  
 
2.5 Material 

Die nachfolgend aufgeführten Materialien werden für den Einbau und Justierung des Sicherungsstiftes AT01-
1860-110 benötigt: 

Pos. Menge Artikelnummer Bezeichnung 

1 1 AT01-1860-110 Sicherungsstift (federndes Druckstück mit Innensechskant M10x22) 

2 1 1800985_M8 Eventuell Sicherungsmutter M8 nach DIN 985, verzinkt 

3 n. Bed. --- Scheufler Epoxidharz L285 und Härter H285 

4 n. Bed. --- Spiritus 
 

3 Durchführung und Bescheinigung 
Die Arbeiten sind von einem genehmigten Wartungsbetrieb durchzuführen und in Übereinstimmung mit Part 
145 bzw. dem dritten Abschnitt der LuftGerPV zu bescheinigen. 
 

4 Arbeitsanweisung 
4.1 Vorbereitende Arbeiten 

Nicht belegt. 
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4.2 Durchführung des Einbaus und der Justierung des Sicherungsstiftes der 
Haubenverriegelung 

Nr. Arbeitsschritt Arbeitsgangbeschreibung Durchf.-
vermerk 

Prüf-
vermerk 

1 Demontage der Abdeckung der 
Haubenverriegelung 

• Befestigungsschraube des inneren 
Haubenverriegelungsgriffstück (Linsen-
kopfschraube M6x10, Pos. 27) entfernen. 
VORSICHT: Antriebswelle der 
Haubenverriegelung AT01-2340-111 kann 
beim Entfernen der Befestigungsschraube 
durchfallen. 

• Inneres Haubenverriegelungsgriffstück 
AT01-2340-102 entnehmen. 

• Vordere und hintere Befestigungs-
schraube der Abdeckung entfernen 
(Senkkopfschraube M5x16 nach DIN 
7991, verzinkt). 

• Abdeckung der Haubenverriegelung 
entfernen. 

  

2 Montage des Sicherungsstiftes • Das Innengewinde in der GFK-Platte der 
Abdeckung und das Außengewinde des 
Sicherungsstiftes AT01-1860-110 mit 
Spiritus säubern. 

• Das Innengewinde in der GFK-Platte der 
Abdeckung mit Epoxidharz Gemisch 
(Mischungsverhältnis Epoxidharz L285 
und Härter H285: 100:40) komplett 
einstreichen. 

• Den Sicherungsstift AT01-1860-110 in die 
Abdeckung von der Außenseite nach 
unten eindrehen. Der federnde Druckstift 
muss in Richtung Außenseite der 
Abdeckung weisen. Zur Grundeinstellung 
ist der Sicherungsstift derart in die 
Abdeckung einzuschrauben, dass der 
Druckstift 2 mm über die Oberfläche der 
Abdeckung hinausragt. 

  

3 Justierung des Sicherungsstiftes • Die Abdeckung wieder auf der Innenseite 
des Haubenrahmens gemäß Punkt 1 in 
umgekehrter Reihenfolge einbauen. 

• Funktionsprüfung der Haubenver-
riegelung und Feinjustierung des 
Sicherungsstiftes: 
- Lässt sich die Haubenverriegelung nur  
  übermäßig schwergängig öffnen, so ist  
  der Sicherungsstift mit einem geeigneten 
  schmalen Schraubendreher etwas 
  einzudrehen. 
- Ist die Haubenverriegelung zu leicht- 
  gängig, so ist der Sicherungsstift mit  
  einem geeigneten Schraubendreher  
  etwas herauszudrehen. 

• Den eingeklebten Sicherungsstift 24 h bei 
ca. 20°C aushärten lassen. 
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4.3 Abschlussarbeiten, Endprüfung und Funktionstest 

Nr. Arbeitsschritt Arbeitsgangbeschreibung Durchf.-
vermerk 

Prüf-
vermerk 

1 Abschließender Funktionstest Abschließender Funktionstest der Haubenver-
riegelung durchführen. 

  

 

Hinweis: 

Wenn nur der Sicherungsstift rejustiert werden soll, so ist analog zu den oben genannten Arbeitsschritten 
vorzugehen. Der verklebte Sicherungsstift ist, nach dem Entfernen der Abdeckung (Schritt 1), mit einer Zange 
zu lösen. 

Ist der gesamte Schließmechanismus der Haubenverriegelung zu leichtgängig, so kann durch weiteres 
Anziehen der Sicherungsmutter 1800985_M8 (Stopmutter M8 nach DIN 985, Pos. 23) die Eigenreibung des 
Schließmechanismus erhöht werden. Ggf. kann bei Bedarf eine zusätzliche Unterlegscheibe 1800125_8,4 
(nach DIN 125, verzinkt), deren Bohrung auf das Vierkantprofil der Antriebswelle der Haubenverriegelung 
2340-111 aufgeweitet wurde, zwischen der Unterlegscheibe der Sicherungsmutter und dem Haubenver-
riegelungsgriffstück installiert werden. 

 

 
Abbildung 1: Haubenverriegelungsmechanismus 
 


